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Précautions de sécurité

POMPES A CHALEUR AEROTHERMIQUES REVERSIBLES

L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIT ETRE COUPEE
AVANT DE COMMENCER TOUTE INTERVENTION SUR LA
POMPE A CHALEUR

Ce manuel fournit des instructions pour I’installation, la mise en service et le

fonctionnement.

ATTENTION !

L’installation, la mise en service et la
maintenance de ces machines doivent
étre réalisées par du personnel qualifié
ayant une bonne connaissance des
standards et des réglementations locales
comme une bonne expérience de ce type
de machine.

ATTENTION !

Tout cablage effectué sur site doit
respecter les réglementations électriques
locales.

ATTENTION !

Assurez-vous que les fournitures
électriques respectent les spécifications
indiquées sur la plaque portant le nom de
'unité avant de procéder aux
branchements conformément au
diagramme fourni.

ATTENTION!

L’unité doit étre mise a la terre afin
d’éviter tout risque provenant de
problémes d’isolation.

ATTENTION !

Aucun cable ne doit entrer en contact
avec la source de chaleur ou les parties
rotatives du ventilateur.

ATTENTION !
Préparation de I'arrét de la machine pour
une longue période si l'installation ne

contient pas de glycol. L’'évaporateur et
les conduites d’eau doivent étre
soigneusement et complétement
vidangés.

ATTENTION !

L’unité doit étre manutentionnée en
utilisant un élévateur et des équipements
de levage appropriés a la taille et au
poids de l'unité.

ATTENTION !

Il est interdit de commencer un travail sur
les composants électriques sans couper
l'alimentation électrique de la machine.

ATTENTION !

Il est interdit de commencer un travail sur
les composants électriques si 'installation
est mouillée ou méme seulement humide.

ATTENTION !

Quand l'unité est connectée, assurez-
vVOus qu’aucune impureté ne s’est
introduite dans les conduites et les
circuits d’eau.

ATTENTION !

Un filtre a mailles - ou une crépine - doit
étre installé sur la pompe hydraulique et
sur 'échangeur d’entrées d'eau.

La garantie du fabricant devient caduque si les instructions d'installation
illustrées dans ce manuel ne sont pas respectées
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1. Spécifications techniques

Modele EARW125QNBTRG
. .y . KW 13,5
Puissance restituée (A7/W35) BTU/N 56300
Puissance absorbée KW 3,6
Alimentation secteur V/Ph/Hz 220/1/50
COP (A7/W35)* 3,8
Compresseur Modé_le, SCROLL
Quantité 1
Puissance ventilateur (High/Low)** W 320/240
Nombre de ventilateur 1
Vitesses rotation ventilateur (High/Low)** tpm 880/770
Intensité électrique en marche normale A 16,4
Puissance au démarrage KW 7,5
Intensité électrique au démarrage A 34
Débit d’eau M3/h 2,6
Gaz R417A/2,5Kg
Bruit dB(A) 62
Diamétre arrivée d’eau Pouce 1
Poids net / brut avec emballage Kg 168/178
Dimensions de I'appareil (L/I/H) mm 755/855/996
Dimensions avec emballage mm 855/955/1096

*AT/W35 = Température d’air a I’entrée : 7°C, Température de chauffage de I’eau = 35°C

** Le moteur du ventilateur possede 2 vitesses ajustables sélectionnables selon I’application.
Se référer aux instructions de cablage €lectriques pour la sélection de vitesse.
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2. Performances
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Modele : EARWO050/075*NBTRG
EARW100/125/150*NBTRG
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4. Le systeme de l'unité de refroidissement d’eau

: Unité de l'eau froide
w Haule pression - 5 .I.E ‘nlu
= . Ventilateur
. = R |
. Interrupteur - Echangeur de chaleur === || =
. -a._ flux de leau; (lube & ailettes) 3, =
g Basse pression .
. empéralure .
de l'eau dentrée .
. Echangeur de chaleur changeur de chaleur .
+Compresseur (tube & ailettes) fube dans le Wbe) :
Purgewr gaz-eau

-
L]
..................................................................................‘

= Réfrigérateur R22/R407C/R410a/atc. P Tuyau flexble *_u____;.

s Source de leau W4 Vanne M Vanne  sens unique
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5. Installation

(1) . Emplacement installation

Choisir 'emplacement adéquat ou il y ait :
A. Assez d’espace pour installer la machine et effectuer sa maintenance
B. Pas d’obstacle a I'entrée / la sortie d’air et pas de vent fort
C. Pas de présence de gaz dangereux
D. Un plancher nivelé et solide
E. Le bruit et I'air d’échappement ne dérangent pas le voisinage
F. Un espace qui convienne pour installer les conduites d’eau et les cables
électriques

(2) . Avertissement

1) Faire attention a ce qui suit pendant l'installation
Une installation dans un endroit ayant les caractéristiques suivantes peut provoquer des
mauvais fonctionnements :

A. Voltage instable

B. Champs électromagnétiques lourds

C. Gaz et matériaux inflammables

D. Gaz acides ou alcalins

2.) Attention a ce qui suit avant l'installation
A. Décider du transport adéquat
B. Transporter l'unité quand I'emballage est intact
C. Vérifier que l'installation et les cablages électriques respectent les standards
émis par les autorités locales

(3). Contréles lors de la mise en service

1) Installation
Vérifier que le modele et les chiffres sont exacts

2) Electrique
A. Contréler les standards en cours et vérifier qu’ils sont respectés
B. Contréler la mise a la terre

3). Test de fonctionnement

Le test de fonctionnement ne doit pas étre effectué avant que la machine soit restée sous
tension pendant 12 heures et les chauffages des carters doivent étre en fonctionnement,
le cas échéant.

10
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(4). Dimensions requises pour l'installation

Prévoyez un espace suffisant pour effectuer I’installation et la maintenance. Afin de ne pas
perturber le fonctionnement nous vous conseillons de respecter les indications ci-dessous.
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5). Transport de 'unité

A. Il faut lever l'unité en utilisant quatre cables de levage (de plus de 6 mm).
Note : mettre une planche en bois entre les cables de levage et la surface des
unités afin d’éviter de rayer et de déformer les unités.

6) Sécurité dans une zone enneigée

Un abri doit étre prévu si la machine est installée dans une zone enneigée. L’unité doit
étre mise en hauteur et I'abri doit posséder une conduite afin d'empécher la neige de
tomber dans l'unité.

Sortie
Entrée

Entrée

AN

Entrée

=
=
=
%
:Q:
‘.\_t
=
=)
o

Entrée et sortie d'air dans Entrée et sortie d'air aprés la protection
des conditions normales
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4. La régulation
1). L’affichage de la régulation

(1) . Touches

Mode : permet de sélectionner le mode de fonctionnement

e Sila modalité chauffage est activée, a chaque fois que la touche est enfoncée,
la séquence suivante se déroule :
Stand by - refroidissement - chauffage - stand by

e Sila modalité chauffage n'est pas activée :
Stand by - refroidissement - stand by
En mode menu, cette touche sert a faire défiler vers le haut ou de fleche du haut
(valeur croissante)

¢

Reset on-off : restaure les alarmes et allume ou éteint l'instrument.

e . Appuyer une fois pour restaurer manuellement les alarmes n'étant pas actives
a ce moment.

e Maintenir la touche appuyée pendant 2 secondes pour éteindre ou allumer
l'instrument. Quand celui-ci est éteint, seuls les points décimaux restent sur
I'écran et en modalité menu cette touche sert a faire défiler vers le bas ou de
fleche du bas (valeur décroissante).

Réglages : appuyer sur les touches « mode » et « on-off » en méme temps.

e . Sivous appuyez sur les deux touches en méme temps et les relachez au bout de
deux secondes, vous vous déplacez d’'un niveau supplémentaire plus avant dans le
menu.

13



POMPES A CHALEUR AEROTHERMIQUES REVERSIBLES

e Sivous appuyez sur les deux touches pendant plus de deux secondes, vous vous
déplacerez d’un niveau vers le haut.

e Sivous étes au plus bas niveau dans le menu et que vous appuyez sur les deux
touches et les relachez au bout de 2 secondes, vous remonterez d’un niveau.

(2.) Ecrans

L’outil peut fournir des informations de toutes sortes sur son état, sa configuration et les
alarmes au moyen d’un écran et de leds situés sur le panneau avant.

Un écran normal affiche :
la température en dizaines de degrés Celsius avec une décimale ou en degrés Fahrenheit
sans décimale.

Le code alarme, si au moins une alarme est active. Si plusieurs alarmes sont actives, celle
qui a le niveau de priorité le plus important sera affichée, conformément au Tableau des
Alarmes.

Si le contréle de température n’est pas analogique et dépend de I'état d’'une entrée
numeérique (A1 ou Ai2 configurées comme entrées numériques), I'Etiquette « on » ou
« off » sera affichée, selon si le contrdle de température externe est actif ou non.

Quand la modalité menu est active, I'écran dépend de la position actuelle. Les étiquettes
et les codes sont utilisés pour aider I'utilisateur a identifier la fonction en cours.

Décimale : quand les heures de fonctionnement sont affichées, cela indique que la valeur
doit étre multipliée par 100.

5. Maintenance

(1) - Maintenance

- Contrdler régulierement I'arrivée d’eau et le ventilateur extracteur. Vous devez éviter que
'eau ou I'air manque dans le systeme, car cela pourrait diminuer la performance et la
fiabilité de la machine. Vous devez laver régulierement le filtre a eau pour éviter des
dommages pouvant étre provoqués a 'unité par un engorgement du filtre.

- L’atmosphére autour de l'unité doit étre seche, saine et ventilée. Nettoyer régulierement
le c6té de I'échangeur de chaleur afin de conserver un bon échange de chaleur et
d’économiser de I'énergie.

- Contréler le fonctionnement de tous les processus de I'unité, la pression de
fonctionnement du systéme de réfrigération. Vous devez en effectuer la maintenance ou le
changer quand c’est nécessaire.

- Contréler I'alimentation en énergie et les connexions des cablages souvent, si le
fonctionnement n’est pas normal ou que vous sentez une mauvaise odeur sur les

14
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composants électriques. Si c’est le cas effectuer les opérations de maintenance ou les
changer.

- Evacuer I'eau dans la pompe a eau et le systéme d’eau au cas ou I'eau de la pompe ou
le systeme gelerait. Vous devez évacuer I'eau par le fond de la pompe a eau si les unités
doivent étre stoppées pendant une longue période. Et vous devez contrbler
minutieusement les unités et remplir complétement le systeme avec de I'eau avant de
remettre les unités sous tension.

15



(2). Mauvais fonctionnements et solutions

POMPES A CHALEUR AEROTHERMIQUES REVERSIBLES

CODE SIGNAL | DESCRIPTION ARRETS DE CHARGE
Compres- | Compres- | Ventilateur | Ventilateur | Pompe | Réchauf- | Réchauf-
seur 1 seur 2 Extérieur Intérieur feur 1 feur 2
E00 A dis- Toutes les charges doivent étre ON- OFF OFF OFF OFF | OFF OFF
tance arrétées : déclenchement par OFF
off I’entrée numérique configurée
comme a distance (voir entrées
numériques)
EO01 Pression | Les compresseurs du circuit OFF OFF
élevée doivent étre stoppés :
(numéri | déclenchement par entrée
que) numérique ID1 (voir entrées
numériques)
Toujours Restaurer
manuellement
E02 Basse Les compresseurs doivent étre OFF OFF OFF OFF
pression | stoppés : déclenchement par
(numéri | entrée numérique ID2 (voir
que) entrées numériques)
Restaurer automatiquement a
moins d’évenements d’alarmes
par heure atteignant les valeurs
du parametre PaA02, apres quoi
restaurer manuellement. Inactive
pendant durée minuteur Pa AO1
apres qu’un compresseur ait été
7
E03 Interrup | Le compresseur 1 doit étre OFF
teur stoppé : déclenchement par
thermi- | entrée numérique configurée
que de comme interrupteur thermique
protec- | compresseur 1 ? (voir entrées
tion numériques).
compres | Restaurer automatiquement a
seur 1 moins d’évenements d’alarmes
par heure atteignant les valeurs
du parametre PaAOS, apres quoi
Restaurer manuellement.
Inactive 77?
E04 Interrup | Les compresseurs et les OFF OFF OFF OFF
teur ventilateurs doivent étre
thermi- | stoppés ; déclenchement par
que entrée numérique configurée
protec comme interrupteur thermique
tion ventilateur (voir entrées
ventila- | numériques) ;
teur de | restaurer automatiquement a
conden- | moins d’évenements d’alarmes
seur par heure atteignant les valeurs
du parametre PaAQ9, apres quoi
restaurer manuellement.
EO5 Anti-gel | Les ventilateurs extérieurs et les | OFF OFF OFF

compresseurs doivent étre
stoppés. Actif si une sonde
analogique A12 (voir entrées
analogiques) est configurée
comme sonde anti-gel
(PaHO06=1) ;

16
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déclenchement quand la sonde
A12 détecte une valeur en
dessous de Pa Al1. S’arréte si
A12 détecte une valeur plus

élevée.
E06 Erreur Toutes les charges doivent étre OFF OFF OFF OFF OFF | OFF OFF
Sonde stoppées : déclenchement si la
Al2 sonde A12, configurée comme

un entrée analogique, est
stoppée ou si les limites de la
sonde sont dépassées (- 50 °C,

100 °C).
EO07 Erreur Toutes les charges doivent étre OFF OFF OFF OFF OFF | OFF OFF
Sonde stoppées : déclenchement si la
Al3 sonde A13, configurée comme

une entrée analogique, est
stoppée ou si les limites de la
sonde sont dépassées (- 50 °C,

100 °C).
Ell Tempé- | Les compresseurs doivent étre OFF OFF
rature stoppés. Actif si au moins une

élevée / | sonde est configurée pour
Pression | contrdler la condensation (voir

élevée entrées analogiques).
(analogi | Déclenchement si la sonde de
que) condensation détecte une valeur

en exces de PaAl4.

Stoppé si la température / la
pression descend en dessous de
PaAl4-.

E12 Basse Les compresseurs et les OFF OFF OFF OFF
pression | ventilateurs doivent étre stoppés.
/ basse Actif si au moins une sonde est

tempéra | configurée pour le contrdle de la

ture condensation (voir entrées
(analogi | analogiques). Déclenchement si
que) la sonde de condensation détecte

une valeur en dessous de Pa
Al17. S’arréte si ?7?

El3 Interru- | Le compresseur 2 doit étre OFF
pteur stoppé ; déclenchement si une
thermi- | entrée numérique est configurée
que comme interrupteur thermique
protec- | Compresseur 2 ? (voir entrées
tion numériques)
compres | Restaurer automatiquement a
seur 2 moins d’évenements d’alarme

par heure atteignant la valeur du
parametre Pa A0S, apres quoi
restaurer manuellement. Inactif

77
E40 Erreur Toutes les charges doivent étre OFF OFF OFF OFF OFF | OFF OFF
Sonde stoppées ; déclenchement si la
All sonde Ail est configurée comme

une entrée analogique, est court-
circuitée, stoppée ou si les
limites de la sonde sont
dépassées (- 50 °C, 100 °C).

E41 Interrup | Tous les compresseurs, les OFF OFF OFF OFF
teur ventilateurs extérieurs et les
débit pompes doivent étre arrétés si

17
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I’alarme est restaurée
manuellement ; déclenchement
si I’entrée numérique configurée
comme interrupteur de débit
(voir entrées numériques) reste
active pendant une durée égale a
Pa A04 ; s’arréte si 7?7

E42 Erreur Toute les charges doivent étre OFF OFF OFF OFF OFF | OFF OFF
sonde stoppées ; déclenchement si la
Al4 sonde Al4 configurée comme

une entrée analogique est court-
circuitée, stoppée ou si les
limites de la sonde sont
dépassées (- 50 °C, 100 °C).

E43 Alarme | Les compresseurs doivent étre OFF OFF
anti-gel | stoppés ; actif si la sonde AI3 est
(eau- configurée comme sonde anti-
machine | gel pour les machines eau-eau
eau avec inversion de gaz (voir
avec entrées analogiques)
inver- Déclenchement si la sonde AI3
sion détecte une valeur en dessous de
gaz) Pa All.
E44 Absen- | Les compresseurs et les OFF OFF OFF OFF
ce de ventilateurs doivent étre
liquide stoppés ; dans tous les modes
de opératoires sauf 1’utilisation de

refroidis | la chaudiere ou du dégivrage, il
sement | faut contrdler sur la machine les
manques dans le circuit de gaz
ou la rupture des soupapes
d’inversion (fonctionnement
pompe a chaleur).

E45 Erreur Toutes les charges doivent étre OFF OFF OFF OFF OFF | OFF OFF
configu- | stoppées ; si All est configurée
ration comme demande d’entrée

numérique de chauffage et AI2
comme demande d’entrée de
refroidissement (voir entrées
analogiques), I’alarme sera
déclenchée si les deux entrées
sont actives.

E46 Sur- Les compresseurs doivent étre OFF OFF
chauffe | stoppés. Déclenchement si la
sonde AlIl (voir entrées
analogiques) a une valeur
supérieure a Pa A25 pendant une
durée en exces de Pa A26.

18
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6. Schéma de cablage

(1). lllustration connexion de PCB

1). Modele : EARW050/075/100*“NBTRF
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2). Modéle : EARW125/150*NBTRG
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3) . Modéle : EARW200/250/300*"NBTRG
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4). Modele : EARWI125QNBTRG

-

Las

MODELE: EARW125QNBTRG

1 1 1
EraC| ALl |G |G | s [ an [ am | an|
izaciooe| 7o (ms | me | me | oo | o |

Régulateur

=

—

f/

7

0.0+
0.0~

O 0 O o

K11

il
EEEnEn
Al mmntatim dledrique F]

we2m e

Fo
Pl

WENTILATELR

N

KA1

Fevda: lormops: weas ribe o ol s ol lser b i pro @ du reisur b b s s i wnlbisar srlaerbLigre | sib barchar i
I b inclinds par Oashael . Colls cpirion covmll dirs slisc sl i monad e gue Tl ik B ool coupsds

FOMFE Tat: Capiear

ket res oy resie o b o pes ds Famu
Kal Contmcimr hobires
Fol=1La reaal et ooniert du reslein o vsnt et

: TRANSFORMATEUR | |Fa |Fz |H |:||:1 |:;|:A"|I:}E
. TI . .
E3ES E ;\;\ T Sr—

K21: Laresrral oon et cuneert du rela is ds b p orrpss s s
FA-1: L rea
1 Doares pear ks rrodsr  hones vfems oo vendtistar
TI: Copiennr cls b fearrpsbraturs ds T ds o

T2 Copiear e bn be dal

our i i

Fl I Fomre

F2F I b
Foi P o el T indssrmupss ur ind derisaur des T
2 [ioares churmotsr b b visees duventilstar

i

Lam
affeciulan b coreliion quei I dasinld i ool | coupsla

POMPES A CHALEUR AEROTHERMIQUES REVERSIBLES

N

NOUS VOUS REMERCIONS DE LA CONFIANCE QUE VOUS ACCORDEZ A NOS
PRODUITS
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PIECES DETACHEES PAC EARW 125 QNRG

DESIGNATION CODE
VENTILATEUR COMPLET F2 56010000
MANO -30 & 500 Psi K16040200
MANO -30 & 230 Psi K16040300
VALVE D'EXPANSION K16120107
PRESSOSTAT NOIR K160030200
PRESSOSTAT VERT K160030001
POMPE WILO STAR RS k19020000
SONDE BLEUE 2 FILS LONG 1500MM K17000404
AFICHEUR AVEC 2 CONNECTEURS K17000002
CONDENSATEUR 70 yF COMPRESSEUR K17010314
CONDENSATEUR 15 p F VENTILATEUR K17010303
BORNIER K17130001
DISJONCTEUR K17030004
NOURISSE 4 TUBES + ELECTROVANNE K16060002
FLUSSOSTAT 20010000
FILTRE BLEU-BFK084S K16020001
TELECOMMANDE DEPORTEE KMW320600
COMPRESSEUR K12010010
TRANSFO 220/12V KTF411200
ECHANGEUR K13010417
Condensateur 3A 6229908
ICondensateur 5A 6229909






