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IMPORTANT

Au moment de mettre la chaudière en marche pour la première fois, il convient de procéder aux contrôles suivants:

– Contrôler qu’aucun liquide ni matériau inflammables ne se trouvent à proximité immédiate de la chaudière.

– S’assurer que le raccordement électrique a été effectué correctement et que le câble de terre est relié à une

bonne installation de terre.

– Ouvrir le robinet du gaz et vérifier la tenue des raccords y compris celui du brûleur.

– S’assurer que la chaudière est prédisposée pour le fonctionnement avec le type de gaz distribué.

– Vérifier que le conduit d’évacuation des produits de la combustion est libre.

– S’assurer que les vannes éventuelles sont ouvertes.

– S’assurer que l’appareil a été rempli d’eau et qu’il est bien purgé.

– Vérifier que le circulateur n’est pas bloqué.

– Evacuer l’air résiduel dans le tuyau du gaz à travers le purgeur prise de pression placé à l’entrée de la vanne à

gaz.
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1.2 DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT (fig. 1)

1.1 INTRODUCTION

Blanche, silencieuse, sûre, de dimensions
compactes, la chaudière “COMPACTE
G35C” trouve sa place partout dans la mai-
son et, en particulier, s'intègre parfaitement

dans les cuisines modernes. 
Spécialement conçue pour le fonctionne-
ment au gaz elle est le résultat de solutions
techniques et esthétiques d'avant-garde. 
Ces appareils sont conformes aux directives
européennes 2009/142/CEE,

2004/108/CEE, 2006/95/CEE et
92/42/CEE. 

Pour le fonctionnement au gaz G31, la
chaudière est fourni avec un kit nécessaire
pour la trasformation.

1 DESCRIPTION DE LA CHAUDIERE

Fig. 1

Dimensions COMPACTE G35C
D1 mm 139
D mm –
P mm 720

M Départ chauffage 11/2”
G Raccordement gaz 3/4”
C Remplissage 1/2”
R -------- 
R1 Retour chauffage avec pompe 1”



Fig. 2

COMPACTE G35C
Puissance utile min.-max. kW 13,0–27,0
Débit calorifique min.-max. kW 14,9–29,8
Vase d’expansion
Contenance eau/Pression pré-chargement l/bar 10/1
Puissance électrique W 96
Eléments n° 4
Pression maxi de service bar 4
Contenance en eau l 13
Température max. de fonctionnement °C 85
Catégorie II2E+3P

Température fumées min.-max. °C 81–102
Débit fumées min.-max. gr/s 28,8–30,0
Diaphragme gaz ø mm 5,50
Poids kg 122

G20
Débit nominal min.-max.* m3st/h 1,58–3,15
Injecteurs brûleurs ø mm 2,60
Pression d’alimentation mbar (mm CE) 20 (205)

G25
Débit nominal min.-max. * m3st/h 1,83–3,67
Injecteurs brûleurs ø mm 2,60
Pression d’alimentation mbar (mm CE) 25 (255)

G31
Débit nominal min.-max. kg/h 1,158–2,315
Injecteurs brûleurs ø mm 1,65
Pression d’alimentation mbar (mm CE) 37 (377)

* Ces valeurs sont données pour gaz à 15°C - 1013 mbar

LEGENDE 
1  Bac de récupération
2 Electrode de ionisation
3 Hublot d’allumage
4 Vanne gaz
5 Aquastat de réglage
6 Interrupteur général
7 Bouton-poussoir de réarmement
8 Dispositif de sécurité des fumées
9 Hidromètre

10 Thermomètre
11 Aquastat de sécurité
12 Gaine porte capillaires
13 Prise de pression au brûleur
14 Nourrice brûleur 
15 Robinet de vidange
16 Prise de pression alimentation
17 Circulateur chauffage

1.4 VUE INTERIEURE (fig. 2)
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1.3 DONNEES TECHNIQUES



2.1 QUELQUES RECOMMANDATIONS

– Le branchement au gaz devra être réalisé
conformément au règlement national
NBN D 51.003/NBN D 51.006.

– Il est indispensable de prévoir une entrée
d'air suffisante dans le local où la chau-
dière est installée, ceci afin d'assurer
une combustion parfaite. Pour une com-
bustion correcte, le débit d’air neuf
necessaire est de 2 m3/h par kW de
débit calorifique.

– Il faut évacuer les fumées de combustion
par une cheminée qui devra avoir une
section en conformité avec les normes
en vigueur (NBN B 61.001/NBN B
61.002).

– Lors de l'installation il faut prévoir un
éspace d'au moins 3 cm sur les côtés de
la chaudière pour permettre le démonta-
ge éventuel de la jaquette.

– Enlever l'emballage dans lequel la chau-
dière a été livrée.

– Sur la partie arrière on trouve tous les
raccordements des canalisations de
l'installation et de l'alimentation du gaz
(voir figs. 1 et 1/a).

– Sur la partie avant, au niveau du collec-
teur inférieur, se trouve un robinet de

vidange qui ne sert que pour la chaudiè-
re; pour l'installation il faudra mettre un
robinet sur le point plus bas de l'installa-
tion même.

– Il est conseillé de monter sur les canali-
sations de départ et de retour de l'instal-
lation des vannes qui permettent, si
nécessaire, d'isoler la chaudière.

– On rappele que la présence sur l'installa-
tion, d'une fonction de disconnection de
type CB, à zones de pressions dif fé-
rentes non contrôlables est destinée à
éviter les retours d'eau de chauffage
vers le réseau d'eau potable. 

2.1.1 Filtre sur le tuyau à gaz

Les vannes à gaz, utilisées sur les chau-
dières, sont équipées de série de filtre à
l’entrée de la vanne qui toutefois n’est pas
en mesure de filtrer toutes les impuretés
du gaz et celles des tuyaux du réseau. 
Pour éviter tout mauvais fonctionnement
de ces vannes, ou, dans certains cas, l’ex-
clusion du système de sécurité dont elle
sont pourvues, il est conseillé de monter à
l’entrée du tuyau d’alimentation gaz de la
chaudière un filtre à gaz.

2.1.2 Caracteristiques
de l’eau d’alimentation

L'eau d'alimentation du circuit de chauffage
doit être traitée conformément à la norme
UN-CTI 8065. Le traitement de l'eau est abso-
lument indispensable dans les cas suivants:
– grandes installations (contenu en eau

élevé);
– introductions fréquentes d’eau: intégra-

tions des installations.
S’il faut vider l’installation, partiellement ou
complètement, il est vivement conseillé de
la remplir successivement avec de l’eau
traitée.

2.2 BRANCHEMENT 
ELECTRIQUE (fig. 3)

La chaudière “COMPACTE G35C” est
munie d’un câble électrique avec fiche ali-
mentation. Brancher la chaudière au sec-
teur 230 V - 50 Hz en intercalant des
fusibles de 3 A. 

LA CHAUDIERE DOIT OBLIGATOIREMENT
ETRE RACCORDEE A UNE PRISE DE
TERRE.

2 INSTALLATION

LEGENDE 
L Phase
N Neutre
A Coffret de sécurité
ER Electrode de detection
EA Electrode d’allumage
EV1 Vanne gaz 1°
EV2 Vanne gaz 2°
TF Dispositif de sécurité 

des fumées
TS Aquastat de sécurité
SB Bouton de réarmement 

TC Aquastat de réglage
M Modureg
IG Interrupteur général 
TA Thermostat d’ambiance
PI Circulateur chauffage
PB Circulateur sanitaire
FA Filtre antiparasites

NOTE: Lors de l’installation du TA
il faut enlever le pont entre les
bornes 1 et 2.

Fig. 3
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3.1 APPAREILLAGE 
ELECTRONIQUE (fig. 6)

Les chaudières sont produites avec un
appareillage électronique modéle HONEY-
WELL. 
L’allumage et la détection de la flamme sont
contrôlés par un groupe d’électrodes pla-
cées sur le brûleur qui assurent un maxi-
mum de sécurité et interviennent, en cas
d’extinction accidentelle ou de manque de
gaz, en 1 seconde (fig. 6).

3.1.1 Cycle de fonctionnement

L’allumage du brûleur s’effectue normale-
ment dans les 2 ou 3 secondes suivantes. Il
peut y avoir des pannes d’allumage rele-
vées par le signal de blocage de l’appareilla-
ge. Celles-ci peuvent être résumées de la
façon suivante:

– Manque de gaz
L’appareillage effectue régulièrement le
cycle en envoyant la tension  sur l’élec-
trode d’allumage qui continue à déchar-
ger pendant 10 secondes max, sans que
le brûleur ne s’alume; l’appareillage se
bloque. Cela peut se produire au premier
allumage ou après une longue période
d’inactivité à cause de la présence d’air
dans la tuyauterie.
Cet inconvénient peut être égalment
causé par le robinet du gaz fermé ou par

une des bobines de la vanne dont l’enrou-
lement est interrompu, empêchant ainsi
l’ouverture de cette dernière. 

– L’électrode d’allumage n’émet pas de
décharge
Dans la chaudière, on remarque seule-
ment l’ouverture du gaz au brûleur  et,
au bout de 10 secondes, l’appareillage
se bloque. 
Cela peut dépendre du fait que le câble
électrique est interrompu ou n’est pas
convenablement fixé à la borne de l’appa-
reillage, ou bien que le transformateur
de l’appareillage est grillé.

– Absence de flamme
Dès l’allumage, on remarque la déchar-
ge continue de l’électrode bien que le
brûleur soit al lumé. Au bout de 10
secondes, la décharge cesse, le brûleur
s’éteint et le voyant lumineux de blocage
de l’appareillage s’allume. Cet inconvé-
nient se présente si les positions de
phase et du neutre sur la borne n’ont
pas été respectées. 
Le câble de l’électrode de détention est
interrompu ou l’électrode est gravement
détériorée, il faut la remplacer.
L’appareillage est  défectueux.

En cas de manque de tension, le brûleur
s’arrête immédiatement; dès que la tension
est rétablie, la chaudière se remettra auto-
matiquement en marche.

3.2 DISPOSITIF DE SECURITE 
DES FUMEES

Il s’agit d’une mesure de sécurité contre le
débordement des fumées dû à un boucha-
ge partiel ou total de la cheminée ou à un
manque de tirage de celle-ci. L’intervention
de ce dispositif de contrôle provoque le blo-
cage de la vanne à gaz, en cas de retour
des fumées à l’intérieur du local. Pour
remettre en marche la chaudière il faudra
couper la tension au panneau de comman-
de, dévisser le capuchon du thermostat
placé au-dessous du tableau de bord et
réactiver le bouton-poussoir (8 fig. 2). Si les
interventions de ce dispositif devaient se
répéter, contrôlez la cheminée et éventuel-
lement modifiez-la afin qu’elle puisse fonc-
tionner de façon optimale.

NOTE: Il est absolument interdit de désac-
tiver, d’enlever ou d’altérer le dispositif de
contrôle. Ce type d’intervention annule
automatiquement la garantie. 
Pour le contrôle ou la substitution de ce
dispositif, adressez-vous aux S.A.V.

3.3 CARACTERISTIQUES DE LA 
POMPE ET PERTES DE 
CHARGE DE LA CHAUDIERE

3.3.1 Pompe de circulation (fig. 8)

La pompe fournie dans le chaudière est du

3 CARACTERISTIQUES

2
1

3

LEGENDE
1 Brûleur
2 Electrode de détection
3 Electrode d’allumage

Fig. 6

Position diaphragme gaz
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type GRUNDFOS UPS 25-50 et a les carac-
téristiques indiquées dans la fig. 8.
Le variateur des caractéristiques n'est pas
mécanique, mais électrique, avec 3 posi-
tions de réglage.

3.3.2 Pertes de charge de la 
chaudière circuit eau (fig, 9)

Les pertes de charge ∆p de la chaudière
dépendent du débit d'eau qui traverse la
chaudière. Ce débit est tant plus grand
quant plus bas est le ∆t avec lequel on tra-
vaille. Les valeurs exactes sont données
dans le fig. 9.

3.4 AQUASTAT DE REGLAGE
A DOUBLE CONTACT

La chaudière est livrée avec un thermostat
de réglage à double contact d'échange à
tarage différencié (5 fig. 2) qui permet d'ob-
tenir, avant l'extinction totale du brûleur,
une réduction de puissance à travers le
groupe bobine monté sur le régulateur de
la vanne du gaz. 

Ce système de modulation par marches
permet de bénéficier des avantages sui-
vants:
– meilleur rendement global de la chaudière,

– maintien dans des valeurs acceptables
de l'augmentation de température qui se
manifeste dans le corps en fonte (inertie
thermique) lors de l'extinction du brûleur.
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4.1 TRANSFORMATION DU GAZ

Pour le fonctionnement au gaz G31, la
chaudière est fourni avec un kit nécessaire
pour la trasformation. Pour passer d’un
gaz à un autre, il faut agir comme suit:
– Fermer le robinet du gaz.
– Remplacer les injecteurs principaux

livrés avec le kit, en intercalant la rondel-
le ø 10 (pour effectuer cette opération,
se servir d’une clef fixe 12).

– Pour l’étalonnage des valeurs de pres-
sion maximum et minimum du gaz, se
conformer, en fonction du type de vannes
de gaz utilisé, aux spécifications du point
4.2. Après avoir modifié les pressions de
travail, sceller les régulateurs.

– Une fois ces opérations terminées, couvrir
avec l’étiquette indiquant l’adaptation au
type de gaz livrée avec le kit de trasforma-
tion, les données équivalentes reportées
sur la plaquette des caractéristiques.

NOTE: Après le montage, l’étanchéité de
toutes les connexions gaz doit être testée
au moyen d’eau savonneuse ou de produits
spéciaux,  en évitant d’employer des
flammes libres. La transformation ne doit
être effectuée que par du personnel agréé.

4.2 VANNE DU GAZ

La chaudière est produite de série avec
une vanne à gaz, modéle HONEYWELL VK
4105Q. L'étalonnage de les pressions de
travail est réalisé par le constructeur dans
l'atelier de production: il est donc décon-
seillé de le modifier. C'est seulement en cas
de passage à un autre type de gaz d'alimen-
tation ou autre qu'il est autorisé de modi-
fier les pressions de travail. 
Cette opération doit impérativement être
effectuée par un personnel agréé. Une
fois la modification des pressions de tra-
vail effectuée, sceller les régulateurs. 

4.2.1 Pression max. au brûleur

La pression max. au brûleur figurant dans le
Tableau 1 est déterminée par le diaphrag-
me placé en amont de la vanne du gaz (fig.
6). En conséquence, aucun réglage de la
vanne du gaz n’est prévu mais seulement
l'adaptation de la pression d'alimentation
aux valeurs indiquées dans  le Tableau 1.

4.2.2 Réglage de la pression 
minimum au brûleur (fig. 10)

Pour procéder au calibrage de la pression
minimum, il faut procéder de la manière
suivante:
– Connecter la colonne d’essai de pression à

la prise située sur le collecteur du brûleur.
– Débrancher l’alimentation et enlever le

capuchon en plastique (3) du modulateur.
– Allumer la chaudière et placer le bouton

du thermostat de la chaudière sur la

valeur maximum.
– Tourner la vis (2) en recherchant la

valeur de pression minimum indiquée
dans le Tableau 1. Pour réduire la pres-
sion, tourner la vis dans  le sens inverse
des aiguilles d’une montre; pour augmen-
ter la pression, tourner la vis dans le
sens des aiguilles d’une montre.

– Eteindre et rallumer plusieurs fois la
chaudière et vérifier si la pression cor-
respond aux valeurs indiquées dans le
Tableau 1.

– Brancher de nouveau l’alimentation élec-
trique sur le modulateur.

4.3 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L’entretien préventif et le contrôle du bon
fonctionnement des appareillages et des
systèmes de sécurité devront être effec-
tués à la fin de chaque saison exclusive-
ment par du personnel agréé.

4.4 ANOMALIES DE 
FONCTIONNEMENT

Le brûleur principal ne s’allume pas.
– Le thermostat de sécurité fumées est

intervenu.
– Contrôlez qu’il y ait tension à la vanne à gaz.
– Remplacez l’opérateur électrique de la

vanne.
– Remplacez la vanne gaz.

La chaudière atteint la juste température
mais les radiateurs restent froids.
– Air dans l’installation, éventuellement,

purgez.
– Le thermostat d’ambiance est mal réglé

ou défectueux.
– Les branchements électriques du ther-

mostat ambiance ne sont pas corrects

(vérifiez que les cables soient reliés aux
bornes 3 et 4 du bornier de la chaudière).

La chaudière travaille uniquement en
pression nominale et n'effectue pas de
réduction de pression.
– Vérifier que les extrémités de la bobine

sont sous tension.
– L'enroulement de la bobine est interrom-

pu; il faut le changer.
– La fiche de redressement qui alimente la

bobine est interrompue; il faut la changer.
– Il n'y a pas de différentiel sur le tarage

des deux contacts du thermostat de
réglage; il faut le changer.

– Vérifier le tarage de la vis de réglage de
pression réduite du groupe bobine.

La chaudière se salit facilement endom-
mageant le corps en fonte et provoquant
l’intervention fréquente du thermostat de
sécurité des fumées.
– Contrôlez que la flamme du brûleur prin-

cipal soit bien réglée et la consommation
de gaz proportionnelle à la puissance de
la chaudière.

– Aération insuffisante du lieu où se trouve
la chaudière.

– Tirage insuffisant du carneau ou tirage
n’ayant pas les qualités requises.

– La chaudière fonctionne à des tempéra-
tures trop basses, réglez l’aquastat chau-
dière à des températures plus élevées.

L’aquastat se rallume avec un écart de
température trop élevé.
– Remplacez l’aquastat de réglage parce

que son étalonnage est altéré.

4 UTILISATION ET ENTRETIEN

LEGENDE
1 Réglage pression maximum
2 Réglage pression minimum
3 Capuchon en plastique

Fig. 10

TABLEAU 1

Pression Pression max. brûleur Pression min. brûleur
d’alimentation mbar mbar

mbar COMPACTE G35C COMPACTE G35C
G20 20 12,6 3,3
G25 25 16,0 3,3
G31 37 33,4 8,0
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POUR L’USAGER

ALLUMAGE DE LA CHAUDIERE (fig. 11)

Ouvrir le robinet du conduit d'alimentation
du gaz et, pour allumer la chaudière,
appuyer sur la touche de l'interrupteur
général (1). 

REGLAGE DES TEMPERATURES (fig. 11)

Le réglage de la température de chauffage
s’effectue en actionnant la poignée de
chauffage qui possède une amplitude de
40° à 85°C (9). Vous pouvez contrôler la
valeur de température choisie en consul-
tant le thermomètre. (6). Pour garantir le
rendement  optimal du générateur, il est
conseillé de ne pas descendre au-dessous
d’une température minimale de travail de
60°C: on évitara ainsi la formation éventuel-

le de condensation qui peut, avec le temps,
détériorer le corps en fonte.

DISPOSITIF DE SECURITE 
DES FUMEES (fig. 11)

L’intervention de ce dispositif de contrôle
provoque le blocage de la vanne à gaz, en
cas de retour des fumées à l’intérieur du
local. Pour remettre en marche la chaudiè-
re il faudra couper la tension au panneau
de commande, dévisser le capuchon du
thermostat placé au-dessous du tableau de
bord et réactiver le bouton-poussoir (4).
Dans le cas d’interventions frequentes du
thermostat fumées, il faudra s’adresser
aux S.A.V. pour un contrôle de la cheminée.

NOTE: il est absolument interdit de désac-

tiver, d’enlever ou d’altérer le dispositif de
contrôle. Ce type d’intervention annule
automatiquement la garantie. Pour le
contrôle ou la substitution de ce disposi-
tif, adressez-vous aux S.A.V.

AQUASTAT DE SECURITE (fig. 11)

L’aquastat de sécurité à réarmement
manuel se déclenche automatiquement,
provocant ainsi l’extinction immédiate du
brûleur principal, lorsque la température
dépasse 95°C. Pour pouvoir faire repartir la
chaudière, il faut dévisser le capuchon noir
et appuyer sur le petit bouton qui se trouve
dessous (4). 
Si ce phénomène se reproduit fréquem-
ment, il convient de faire contrôler l’appa-
reil par un personnel technique agréé.

Fig. 11

MISES EN GARDE

– En cas de panne et/ou de dysfonctionnement de l’appareil, le désactiver et s’abstenir de toute tentative de réparation ou d’interven-

tion directe. S’adresser exclusivement au Service Après-Vente le plus proche.

– L’installation de la chaudière ainsi que toute autre intervention d’assistance et d’entretien devront être effectuées par un personnel

qualifié. Il est strictement interdit d’altérer les dispositif scellés par le constructeur.

– L’utilisation de cet appareil est interdit aux enfants ainsi qu’à toute personne inexperte. Ne pas toucher la porte de la chambre de com-

bustion, ni la vitre à cause des températures très élevées.

– Le constructeur ne s’estime pas reponsable en cas de dommages éventuels dérivant d’une utilisation non conforme de l’appareil.

ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT

LEGENDE
1 Interrupteur général
2 Bouton-poussoir de réarmement
3 ---
4 Thermostat sécurité fumées
5 Hydromètre
6 Thermomètre
7 Aquastat de sécurité
8 ---
9 Aquastat chauffage



DEBLOCAGE DE L’APPAREILLAGE 
ELECTRONIQUE (fig. 11)

Si le brûleur ne s’allume pas, le voyant
rouge du bouton de blocage s’allume (2).
Appuyer sur le bouton pour que la chaudiè-
re se remette automatiquement en fonc-
tion. Si la chaudière devait se bloquer à
nouveau, faire appel au personnel techni-
que agréé.

ARRET CHAUDIERE (fig. 11)

Pour mettre la chaudière en arrêt, agir sur
le bouton du sélecteur général (1). 
En cas de longue période d’inactivitéde la
chaudière, nous conseillons de la mettre
hors tension, de fermer le robinet du gaz
et, si des basses températures sont pré-
vues, videz la chaudière et l’installation
hydraulique afin d’éviter la rupture des
tuyauteries par effet de la congélation
de l’eau.

REMPLISSAGE 
DE L’INSTALLATION

Contrôler périodiquement que l’hydromètre
(5 fig. 11) affiche des valeurs de pression

comprises entre 1-1,2 bar.  Si la pression
est inférieure à 1 bar, il est nécessaire de
la rétabilir. 
Si la pression est montée au-dela de la limi-
te prévue, purger la partie enexcés en
actionnant  la petite soupape de purge de
l’un des radiateurs.

TRANSFORMATION DU GAZ  

S’il devait être nécessaire de trasformer la
chaudière pour la faire fonctionner avec un
gaz différent de celui pour lequel elle a été
conçue, s’adresser exclusivement au per-
sonnel technique agréé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est obligatoire d’effectuer le nettoyage et
le contrôle de la chaudière à la fin de la sai-
son de chauffage. 
L’entretien préventif et le contrôle du bon
fonctionnement des appareillage et des
systèmes de sécurité devront être effec-
tués à la fin de chaque saison exclusive-
ment par un personnel agréé. La chaudiè-
re est équipée d’un câble électrique d’ali-
mentation qui, en cas de remplacement,
devra être demandé à le constructeur.
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